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1. 前言

1.1 综述
感谢您选择	Cool	X	水箱。如果正确使用，肯倍产品可大大提高焊接的生产率，并且提供
多年的经济服务。	
本操作手册包含重要的肯倍产品使用、维护和安全信息。手册的最后部分列出了设备的技
术规格。	
请在首次使用设备之前仔细阅读本手册。为了您自身和工作环境的安全,请特别注意本手
册中的安全须知。
更多有关肯倍产品的信息，请联系肯倍公司、咨询授权肯倍经销商，或访问肯倍网站	
www.kemppi.com。
本手册内所列规格若有变更，恕不提前通知。

重要说明
为了将损害和人身伤害风险降至最低，本手册内需要格外注意的条目，均标有“注意！”。
请仔细阅读这些部分并严格遵守其指令。

免责声明
尽管已尽力确保本指南内的信息准确和完整,但我们对于其中的任何错误或疏漏概不负
责。肯倍有权在不事先通知的情况下随时更改所述产品的规格。未经肯倍事先批准，不得
复印、记录、复制或传播本指南中的内容。 

1.2 产品信息
Cool	X	是一款设计用于	FastMig	X	焊接设备的水箱，可以冷却焊枪。Cool	X	的操作由微
处理器进行控制。
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2. 安装

2.1 去除包装
设备装在坚固耐用的专用包装中。请在使用设备前进行检查，以确保设备或其中的任何部
分没有在运输期间损坏。还需检查交付的货物是否与您的订单对应，以及是否收到所有必
要的设备安装和操作说明。包装材料可回收利用。

2.2 安放机器
将机器安放在水平、稳定、干净的地面上。避免机器受到大雨浇淋和灼热的阳光暴晒。检
查在机器前后是否有足够的空间用于冷却空气流通。

2.3 序列号
机器的序列号标在其	CE	标记上。辨认序列号是维护和识别特定产品部件的唯一正确方
法。维修或订购备件时，正确告知产品序列号是十分重要的。

2.4 安装和主要部件

2.4.1 组装设备
设备组装顺序如下：
1. 移动车架	PM500 6185291
2. 水箱	Cool	X					 6068200
按照包装中的说明组装移动车架。使用设备随附的螺钉和螺栓将水箱固定到移动车架上。

2.4.2 水箱的主要部件

A

B

CD

        

E

F

G

H

机器正面
A. 外壳
B. 测试开关
C.	 过热控制灯
D. 加液孔

背面
E.	 主电源连接电缆
F.	 控制电缆
G. 冷却水输出软管
H. 冷却水输入软管
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2.5 使用前的准备工作
注意！冷却液是有害物质！避免接触皮肤或眼睛。如受伤，请立即就医。
另请参见	2.4.2。水箱的主要部件。
1. 将水箱的主电压和控制连接器连接到电源底座上对应的接头。设备分离时，可以通

过电源底座进行连接，或者可以将右侧板拆下，通过	Cool	X	装置的右侧连接。

TEST

2. 连接水箱的电源。
3. 按照颜色标记，将冷却水管与送丝机相连。
4. 在水槽中注入冷却液。最好使用肯倍品牌的冷却液。如果温度不会低于	0	摄氏度，

还可以使用水。水槽容量为	3	升。
5. 打开电源。
6. 按住测试开关，直到焊炬软管充满液体为止。
7. 请参见下面的图示说明来取消或选择水冷功能。FastMig	X	操作在出厂时被设置为“

自动”(AUTO)。注意，如果水箱功能启用，但却没有安装水箱，将禁止进行焊接。
注意！首次将	Cool	X	连接至	FastMig	X	电源时，水箱功能会正常启动。欲取消对水箱功
能的选择，请遵循以下操作说明，具体应视所用电源类型而定。
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FastMig	X
FastMig	Pulse的出厂预设置为“自动”(AUTO)。如果在未连接水箱时，操作员试图使用
气冷焊枪焊接，则会显示“错误	27”(Err	27)。若要建立气体冷却操作，请选择水箱“关
闭”(OFF)。该操作在“系统设置菜单”(System	Config	Menu)中按如下方式完成：按下	X	37	
电源面板上的“菜单”(Menu)	按钮。移动菜单显示箭头（通过面板左侧的上、下箭头按键）
至“系统设置菜单”，再按“选择”按钮。选择“水冷却：自动”(Water	Cooling:Auto)，并通过
控制旋钮更改为“水冷却：关闭”(Water	Cooling:OFF)，再按“返回/退出”(Back/Exit)。水箱
随后将被设置为“关闭”(OFF)	状态，以用于气体冷却操作。通过开启/关闭开关重设电源并
继续焊接。	
选中后，水箱的操作将自动运行，焊接开始即启动。焊接停止后，泵会继续运行约5分
钟，以将焊枪和冷却液降低至环境温度。	

完成上述准备工作之后，即表示设备已准备好进行焊接操作。在焊接之前，请阅读操作说
明。

3. 操作

3.1 水箱操作
另请参见	2.4.2。水箱的主要部件
Cool	X	水箱操作由电源的微处理器进行控制。焊接开始后，水箱泵便开始工作。焊接停
止后，泵将继续工作	1	到	5	分钟，具体取决于焊接时间。在此期间，液体会冷却到环境
温度并冷却焊枪。
定期检查水箱液位，必要时补充液体。
如果水箱里的冷却剂液位较低，焊接将停止，FastMig	面板上将出现一个错误代码。参见
故障排除	4.3。	

3.2 过热信号灯
机器的温度控制元件检测到冷却水过热后，过热信号灯将亮起。通气装置会冷却机器，当
灯熄灭后，才能再次开始焊接。

3.3 存放
机器必须存放在干净、干燥的房间内。在温度超过	+25°	C	的环境中，避免机器被雨淋和
阳光直射。检查机器前后是否有可用空间，以便空气流通。
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4. 维护
注意！触碰电缆时要注意电源电压！
在规划产品维护时，应考虑机器使用程度和情况。小心使用以及预防性维护有助于避免不
必要的生产干扰和中断。

4.1 日常维护
每天都应进行以下维护操作：

•	 检查水位和输入流量，必要时补充液体。
•	 检查电缆和连接。必要时拧紧并更换故障部件。
•	 检查冷却水管是否没有出现泄漏。

4.2 每六个月
以下维护操作至少应每六个月进行一次：

•	 擦除灰尘。更换冷却液并使用纯水冲洗管道和水槽。
•	 检查密封件、电缆和连接。必要时拧紧并更换故障部件。

4.3 故障排除
另请参见	3.2。过热信号灯。

过热信号灯亮起。
水箱过热。		

•	 检查水循环。
•	 检查机器后面是否有足够的可用空间用于冷却空气流通。

FastMig	面板上显示错误代码“错误	27”(Err	27)
•	 检查液体软管是否损坏。
•	 疏通软管中的所有堵塞处。
•	 检查水循环，必要时补充液体。

有关其他信息与帮助，请联系距您最近的肯倍服务商。	

4.4 机器的处置
切勿将电气设备当作普通垃圾弃置！
参照欧洲废弃电气和电子设备处理指令	2002/96/EC	和相关国家法律，使用寿命到期的
电气设备必须单独收集，并送至适当的环保回收机构。	
用户有义务按照当地管理部门或肯倍代表处的指示，将废弃设备运至地区回收中心。遵
守上述欧洲条例有助于保护环境和人类健康。
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5. 订购代码
水冷单元	Cool	X 6068200
焊接冷却液 10	升的罐子 SP9810765

6. 技术数据
Cool	X
工作电压 400V	-15%.	…+20%
连接承载力 100	%	暂载率 250	W
冷却功率 1	kW
最大启动压力 0.4	MPa
冷却液 肯倍牌冷却液
水箱容量 大约3	l
外形尺寸 长	x	宽	x	高 570	x	230	x	280	mm
重量 11	kg
工作温度范围 -20	…	+40	°C
存放温度范围 -40	…	+60	°C
EMC	等级 A
防护等级 IP23S
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CHENNAI - 600 041 
TAMIL NADU
Tel +91-44-4567 1200
Telefax +91-44-4567 1234
sales.india@kemppi.com

KEMPPI WELDING SOLUTIONS SDN BHD
No 12A, Jalan TP5A,
Taman Perindustrian UEP,
47600 Subang Jaya, 
SELANGOR, MALAYSIA
Tel +60 3 80207035
Telefax +60 3 80207835
sales.malaysia@kemppi.com


